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() Joniec

Ogrodzenie powinno by¢ budowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z przepisami Ustawy Prawo
Budowlane. Informacje zawarte w niniejszym poradniku sg ogélnymi wytycznymi i zaleceniami. W przypadku
projektowanych ogrodzen priorytetowo trzeba bra¢ pod uwage zalecenia i wytyczne konstruktora. Za catose
pracodpowiadainwestor oraz wykonawca, ktdry powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

. WARIANTY

W oparciu o produkty Firmy JONIEC® mozemy wykonac ogrodzenie na kilka spasobéw:

1.0grodzenie budowane z samych stupkéw.

a) Wywierc otwory pod zbrojone stopy betonowe. Na zalanych stopach zbuduj stupki z bloczkéw. Pomiedzy
stupki mozna zamontowac prefabrykowane deski lub podwaliny betonowe. Proponowane rozwigzanie jest
jednym z tanszych sposobow budowy ogrodzenia, ze wzgledu na niskie koszty materiatow i robacizny.

b) Wykonaj tawe na catej dtugosci ogrodzenia, wypuszczajgc zbrojenie w miejscach, w ktarych planowane sa
stupkiz bloczkéw. tawa powinna by¢ posadowiona kilka centymetréw nad poziomem gruntu.

2.0grodzenie standardowe -podmuréwka z bloczkéw posadowiona na fundamencie na catej dtugosci
ogrodzenia; stupki zbudowane na podmuréwce w zaplanowanych odlegtosciach.

Proponowane dwa sposoby budowy:

a) Wykonaj fawe betonowag na catosci ogrodzenia z odpowiednim rozplanowaniem stupkow, bram i przeset.
Utoz podmurowke z bloczkow uktadajac je warstwowo i zalewajgc betonem. Nastepnie zamontuj stupki
(podobnie jak podmurowke) w rozplanowanych miejscach izamontuj daszki.

b) Wykonaj zbrojone stép betonowych, na ktérych zamontowane zostang podwaliny systemu ,,SUPPORT".
Dalejprowadz prace tak, jak w systemie wylanejtawy (pkt 2a)

3. Ogrodzenie standardowe z poszerzonymi stupkami - poszerzone stupki zbudowane bezposrednio na
stopie lubtawie fundamentowej; podmuréwka zbudowana pomiedzy stupkami.

Rozplanuj wielkosc¢ i umiejscowienie stupkéw. Wykonaj tawe fundamentowaq na catej dtugosci ogrodzenia. W
miejscach zaplanowanych stupkéw tawa musi by¢ dopasowana do ich wielkosci. Najpierw zbuduj stupki, a
nastepnie zbudujwarstwowo podmuréwke w przestrzeniach miedzy stupkami.

4.Petny mur wykonany z bloczkéw na catej diugosci ogrodzenia.

Zasada budowania jak w pkt. 2 z uwzglednieniem nastepujgcego parametru: projektujgc i budujgc tawe
betonowg oraz montujac zbrojenie nalezy uwzgledni¢ warunki uksztattowania terenu, lokalizacje, rodzaj
gruntu oraz wielkosciiciezarmuru.

5.Podmuréwka z bloczkéw na 2-3 warstwy; Stupki wykonane z metalu.

Zasada budowania jak w pkt. 2 z uwzglednieniem nastepujacego parametru: stupki nalezy zakotwi¢ na

odpowiednig gtebokos¢ w stopie fundamentowej lub zamontowac je na podmuréwce przed potozeniem
daszkow.
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II. BUDOWA FUNDAMENTU

tawy fundamentu wykonaj na gtebokosci ponizej strefy przemarzania gruntu. Poziom ten okreslajg cztery
strefy, na ktdre podzielono Polske. Odpowiednio, poziom przemarzania gruntu wynosi: w I strefie klimatycznej
- 0,8 m, w I strefie klimatycznej - 1 m, w lll strefie klimatycznej - 1,2 m, wV strefie klimatycznej - 1,4 m. Nie
warto lekcewazy¢ tego parametru, gdyz zamarzajgca w zimie woda gruntowa powoduje uszkodzenia
fundamentu, a co za tymidzie catego ogrodzenia.

pomorskie

A Hz10m
A Hz12m
/\ Hz-1,0m
/\ Hz-0,8

zachodnio-
pomorskie

kujawsko-
-pomorskie

mazowieckie

wielkopolskie

dolnoslgskie

opolskie ‘krzyskie

Slgskie

podkarpackie

matopolskie

Podczas budowy fundamentu uwzglednij nastepujace wytyczne: wtawach wykonaj dylatacje pionowa $rednio,
co 10 - 15 metréw. Zalecamy, aby szczeliny wykona¢ w miejscu tgczenia podmurowki ze stupkiem. Pamietaj,
aby w bloczkach potozonych nad szczelinami wykonac ciecie, ktére bedzie przedtuzeniem szczeliny.
Zapobiegnie to pekaniu elementéw ogrodzenia w przypadku ewentualnych ruchéw fundamentu. Szczeliny
wypetnijnienasigkliwym trwale elastycznym materiatem uszczelniajgcym.

W fundamencie utéz poziome zbrojenie, ktére dodatkowao usztywni fundament zapobiegajgc peknieciom. Utaz
zbrojenie pionowe w narozach projektowanego rdzenia stupka. Przy wykonywaniu zbrojenia postepuj zgodnie
z zaleceniami i wytycznymi projektanta - konstruktora. Zbrojenie poziome i pionowe mozna ze sobg zwigzag,
abyzapobiec przemieszczaniu sie pretow podczas zalewania betonem.

Przed wlaniem betonu do wykopu wykonaj deskowanie, zwtaszcza, jesli grunt nie jest spoisty i osypuje sie.
Dzieki temu ziemia nie osypie sie do wykopu i beton nie bedzie sie z nig mieszat. Beton do taw fundamentowych
powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206:2014,wqg ktoérej do tego typu elementéw przewiduje
sie klase ekspozycji betonu XC2. Jezeli mamy do czynienia z projektem indywidualnym, to wéwczas nalezy
stosowac sie do wymagan w nim zawartych.
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Ogalne wytyczne dotyczace betonu do fundamentu:

-klasa wytrzymatoscibetonu C20/C25

-maksymalnawartos¢ wskaznikaw/c=0,60

-minimalnazawartos¢ cementu 280 kg/m3

-minimalna zawartos¢ cementuCEM132,5iCEMII/A 32,5

Beton zamawiany w betoniarni (przyk=0,2) 260kg/m3

-minimalnazawartosé¢ cementu CEM142,5iCEMII/A 42,5
(przy k=0,4) 250 kg/m3

-konsystencjaS3

-maksymalne uziarnienie kruszywa 16 mm

Przyktadowe proporcje sktadnikéw do produkcji
mieszanki betonowej klasy wytrzymatosci C20/C25,
oparte na cemencie klasy minimum 32,5, piasku
ptukanym o maksymalnym uziarnieniu do 2 mm,
kruszywie ptukanym o maksymalnym uziarnieniu do 16
mm oraz wodzie wodociggowej (w przypadku
zastosowania innych sktadnikéw parametry mieszanki
orazbetonu mogguleczmianie).

Beton wykonywany w betoniarce

Tabelanr1

Usun deskowanie po okresie okoto 2-3 dni. Na fundament natéz izolacje pozioma, ktéra zabezpieczy
ogrodzenie przed kapilarnym podcigganiem wody z gruntu - izolacja znaczaco zapobiegnie wystgpieniu
wykwitéw wapniowych oraz peknieciom spowodowanych mrozem. Izolacja najczesciej wykonywana jest za
pomoca ekofolii jednosktadnikowejwysokaocisnieniowejZOHAN.

l1l. ZANIM ZACZNIESZ BUDOWE

Kazdg warstwe ogrodzenia utéz najpierw ,na sucho” dopasowujac poszczegolne bloczki do siebie. Bloczki
nalezy uktadac tak, aby scisle do siebie przylegaty oraz aby nie byto odchylenn w pionie i poziomie. Zniweluj
ewentualne odchylenia poziomu poprzez szlifowanie lub zastosowanie klinaw.

Ogrodzenie GORC® posiada fakture tupang, ktdra otrzymywana jest w wyniku tupania blokéw betonowych.
Naturalng rzecza jest niepowtarzalnos¢ kazdego bloczka. W czasie montazu nalezy je dobierac tak, aby
ewentualne réznice w wytupaniu byty zniwelowane, tzn.: bloczki o powierzchni bardziej wytupanej uktadamy
obok bloczkéw o podobnej powierzchni.

Ogrodzenie GORC® o odcieniu MULTI-COLOR® imituje kamien naturalny. MULTI-COLOR® to efekt uzyskany w
toku produkcji poprzez zmieszanie kilku barwnikéw. Cechg charakterystyczng MULTI-COLOR®u jest to, ze
kazdy bloczek jest inaczej ubarwiony wskutek nieréwnomiernego roztozenia koloréw. W trakcie budowy
ogrodzenia nalezy zwracac¢ uwage na rézne rozmieszczenie koloréw w kazdym bloczku, nastepnie wymieszac
bloczki i utozyc je tak, aby stworzy¢ mozliwie najtadniejszy melanz. Najlepszy efekt uzyskuje sie poprzez
mieszanie bloczkéw, tak aby nie nastgpito nasycenie jednego koloru w danym obszarze.

www.joniec.pl 4
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IV. MONTAZ OGRODZENIA

Warstwy ogrodzenia GORC® de Luxe uktadajnaprzemiennie:

Element

GU
Element
GA

Przyklej bloczki do siebie za pomocga kleju montazowego (Producent zaleca uzywanie do tego celu kleju -
uszczelniacza JONIEC lub silikonu dekarskiego), dzieki czemu utozone bloczki nie bedg zmienia¢ potozenia
wzgledem siebie podczas zalewania betonem oraz uszczelnione zostang wszystkie spoiny. Przyklejonych
bloczkdw nie nalezy ruszac przez minimum 4-5 godzin, aby unikng¢ przedostania sie betonu przez szczeliny
miedzy bloczkami. Moze on pobrudzi¢ powierzchnie ogrodzenia. Stupki mozna dodatkowo zabezpieczy¢ przed
niepozadanymi przesunieciami bloczkéw podczas etapu zalewania betonem, spinajgc je tasma propylenowa.

Element
GP+tSO

X

GORC®de LUXE

Zbrojenie stupka

Styk
na sucho

Tasma
polipropylenowa

Zapinka
polipropylenowa

GORC®de LUXE

Zalewaj bloczki warstwami - jednorazowo po 1 - 3 warstwy. Przygotowujgc beton do zalewania bloczkéw
zwrac szczegolng uwage na odpowiednig jakos¢ cementu i kruszyw, uzytych do jego produkcji oraz zadbaj o
uzyskanie odpowiedniej klasy ekspozycji - Producent zaleca, aby nie byta ona nizsza niz XF1. Przed zalaniem
bloczkow betonem zwilz je wczesniej woda, aby nie dochodzito do wyciggania wody z mieszanki betonowej
przez suche bloczki. Nie polewaj bloczkow duzym strumieniem wody (np. bezposrednio z wiadra). Wode
najlepiej jest rozproszy¢ za pomoca spryskiwacza (np. Karchera). Zraszanie przeprowadz w taki sposab, aby
bloczki byty wilgotne, natomiast wewnatrz nich nie dochodzito do zbierania sie wody. Jezeli dojdzie do takiej
sytuacji, to przed wprowadzeniem mieszanki betonowej do srodka pustakéw usun nadmiar wody.
Konsystencja (stopien ciektosci) mieszanki betonowej powinna by¢ tak requlowana, aby mieszanka dawata sie
w fatwy sposab formowac i uktadac w komaorach bloczkéw. Uzycie plastyfikatora uptynniajacego dodanego do
betonu poprawia jego urabialnosg, a co za tym idzie beton szczelniej wypetnia wszystkie komory. Zalewaniu
mieszanki w bloczkach powinno towarzyszyc jej zageszczanie poprzez reczne sztychowanie przy uzyciu
drewnianej kantéwki lub metalowego preta. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ do momentu, az mieszanka
szczelnie wypetni forme, jednakze nalezy uwazac, aby nie doprowadzi¢ do rozsegregowania mieszanki! Czas,
ktory uptywa od momentu przygotowania mieszanki betonowej do momentu zalania bloczkéw powinien by¢
nie dtuzszy, niz 40 min w normalnych warunkach pogodowych. Zabronione jest dolewanie wody do
wymieszanego betonu, gdyz ostabia to jego, jakosc.

Po zakonczeniu zalewania bloczkéw mieszanka betonowa, przykryj je folig budowlang tak, aby nie
nastepowato odparowywanie wody z mieszanki. Taka ostone nalezy stosowa¢ do momentu finalnego
przykrycia ogrodzenia daszkamiwykonczeniowymilub przez minimum 7 dni.

Bardzo wazne, aby prac betoniarskich nie prowadzi¢ w temperaturze ponizej +5°C oraz powyzej +25°C. W
wyjatkowych przypadkach mozna prowadzi¢ prace betoniarskie w temperaturze do +30°C, jednakze z
zachowaniem szczegolnie starannych zabiegdw pielegnacyjnych.

Zabrudzenia powstate podczas prac nalezy na biezgco usuwac z powierzchni bloczkow.

www.joniec.pl 5
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V. MONTAZ DASZKOW

Jeslidaszek nie ma kapinosu - zrab odpowiednie naciecia. Wyszlifuj miejsce styku bloczkéw z daszkiem oraz
zamontujdaszki namrozoodpornym kleju. Uszczelnijmasa silikonowg potgczeniaiszczeliny powstate miedzy
daszkami oraz daszkami a bloczkami, aby zabezpieczy¢ komory bloczkéw przed wilgocig. W celu
zabezpieczenia daszkéw przed zabrudzeniami, porostem mchu lub innymi czynnikami zaimpregnuj je lub
pomalujdobrafarbg do betonu.

Uszczelnienie

Uszczelnienie

Kapino/v
Uszczelnienie

daszkéw np. silikonem

VI. ZASADA BUDOWY NAROZY OGRODZEN

W przypadku budowy ogrodzenia w ktérym wystepujg naroza, nalezy odpowiednio docig¢ elementy murkowe
idaszkiuzyskujgcestetyczng zabudowe.

GORC®DE LUXE

1. Dociecie 2. Dopasowanie 3. Ztozenie

P
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VIl. ETAP KONCOWY

Wyczys¢ resztki zabrudzen z powierzchni bloczkéw. Srodek czyszczacy stosuj jedynie w miejscu zabrudzenia
zgodnie z instrukcjg obstugi. Nastepnie obficie sptucz woda. Producent zaleca stosowanie preparatu do
usuwania wykwitéw i nalotéw JONIEC. Zaimpregnuj ogrodzenie po uprzednim osuszeniu wszystkich
elementow oraz przy odpowiedniej pogodzie. Pamigtaj, aby elementy ogrodzenia podczas impregnacji byty
catkowicie suche.

VIIl. MONTAZ BRAM, PRZESEL

W stupkach wywier¢ otwory tak, aby elementy mocujgce bram i przeset byly zakotwione w rdzeniu
betonowym, a nastepnie zamocuj je przy uzyciu kleju (kotwy chemicznej). Kotwy powinny by¢ mocowane
najblizej srodka stupkow, aby zapewnic stabilnos¢ montowanych bram, furteki przeset. Otwory powinny by¢
wypetnione szczelnie klejem. Zamocuj przesta, brame i furtke zgodnie z instrukcjg montazu ich producenta.
Nie wolno ich mocowac na styku bloczka z rdzeniem, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie lub
pekniecie elementdw betonowych.

IX. DODATKOWE INFORMACIJE

BUDOWANIE OGRODZENIANA TERENACHPOCHYLYCH

Na terenach pochytych mozna budowa¢ ogrodzenia na dwa sposaoby:

1. Linia budowanego ogrodzenia pokrywa sie z linig terenu: bloczki uktadamy w pochyty sposab - zgodnie ze
spadkiem terenu.

2. 0grodzenie budowane kaskadowo: nieréwnosci terenu niwelujemy wykonujac podmuréwke w linii
poziomej tworzac schodkowe uskaoki. W celach wizualnych zaleca sie wykonanie stopni dostosowanych do
wysokoscibloczka lubwielokrotnosci wysokosci bloczka.

MONTAZ OGRODZENIA NA GRANICY ZBOCZA

Budujac ogrodzenie na zboczach dotéz szczegdlnej starannosci, aby poprawnie wykonac tawy
fundamentowe. Zwrd¢ szczegodlng uwage na rodzaj gruntu, na ktérym posadowione bedzie ogrodzenie.
Jezeli teren narazony jest na ruchy ziemi lub osuniecia - wykonaj ekspertyze geologiczng i skonsultuj caty
projekt budowy ogrodzenia z konstruktorem. Moze to zapobiec przykrym nastepstwom, np. przechyleniu lub
catkowitemu obsunieciu sie ogrodzenia.

W przypadku ogrodzenia, ktare bedzie posadowione w poprzek wzniesienia bardzo wazne jest, aby wykonac
dobry jego drenaz. Sptywajaca ze stoku woda musi by¢ odprowadzona tak, aby nie wnikata w fundament i
ogrodzenie. Zapobiegnie to nasigkaniu betonu, a co za tym idzie powstawaniu wykwitéw wapniowych i
pekaniurdzenia betonowegoielementdw ogrodzenia.

Drenaz ogrodzenia nalezy wykonac¢ za pomaoca rur drenacyjnych poprowadzonych wzdtuz linii ogrodzenia od
goérnejjego strony, zmozliwoscig odprowadzenia wody w poprzek tego ogrodzenia. Rury najlepiej posadowic
w dwaoch poziomach:

1. Pierwszgrure na dolnejliniitawy;

2. Drugarure kilka centymetréw pod powierzchnig ziemi

Pracedrenacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie zzasadami sztuki budowlanej.

GWARANCIA
Okres gwarancji: 5 lat od momentu zakupu.

GWARANCJA OBEJMUIJE:
Gwarancja obejmuje uszkodzenia i wady powstate z winy producenta, tj. wady wykonania stwierdzone przy
odbiorze towaru.

www.joniec.pl 7
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GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

Gwarancja nie obejmuje szkéd powstatych w wyniku: niewtasciwego zaprojektowania lub wykonania
ogrodzenia, niewtasciwego lub niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montazu zakupionych produktéw,
zastosowania niewtasciwych materiatéw do montazu produktow, niezastosowania sie do instrukcji, zalecen
Sprzedajacego, co do sposobu montazu, izolacji, impregnacji i zabezpieczen produktow, zastosowania betonu
o ztej klasie ekspozycji do zalewania ogrodzen, wykonania niewtasciwej i niezgodnej z zasadami sztuki
budowlanej podbudowy ogrodzen, niewtasciwego uzytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i
witasciwosciami zakupionych produktéw, niewtasciwego sktadowania lub transportu, sity wyzszej tj. w
szczegolnosci klesk zywiotowych i innych nieprzewidywalnych wypadkéw losowych. Gwarancji nie podlegaja i
nie sg traktowane, jako wady dopuszczone przez wtasciwe normy i dokumenty odniesienia: odchytki w
wymiarach i wygladzie produktéw, wykwity wapniowe w postaci nalotéw na powierzchni wyrobéw, naturalne
zmiany w kolorystyce produktéw pod wptywem ich uzytkowania, ewentualne wioskowate mikropekniecia
powierzchniowe powstate w wyniku skurczéw zwigzanych z dojrzewaniem produktow, odchytki w strukturze i
kolorach uwarunkowane procesem produkcyjnym wyrobow oraz naturalng zmiennoscig uziarnienia i
kolorystyki kruszyw i innych surowcéw, pekniecia elementéw powstate z powodu zastosowania betonu o
nieodpowiedniej klasie ekspozycji, lub nieprawidtowego wykonania i pielegnacji.

WYKWITY WAPNIOWE:

Wykwity wapniowe sg zjawiskiem naturalnym. Przyczyna wykwitow tkwi w wapieniu, ktéry jest jednym ze
sktadnikéw cementu uzywanego do produkcji bloczkéw ogrodzeniowych. Podczas krzepniecia mieszanki,
czes¢ wapnia pozostaje niezwigzana. Woda deszczowa i rosa wnikajac do wnetrza bloczkdw rozpuszczajg
wolny wapn. Roztwar ten wydostaje sie poprzez kapilary na powierzchnie i tam nastepuje odparowanie wody.
Wolny wapn reaguje zdwutlenkiem wegla z atmosfery i tworzy trudno rozpuszczalny wapien, ktéry osadza sie
na powierzchni bloczkéw tworzac biate naloty. Wykwity, w zaleznosci od rodzaju oraz intensywnosci, zanikajg
pod wptywem uzytkowania (scierania) w okresie do 3 lat.

Aby zabezpieczy¢ ogrodzenie przed powstawaniem wykwitdow wapniowych nalezy je zaimpregnowac. Etap
impregnacji powinien nastgpi¢ po okresie catkowitego wyschniecia betonu. Do impregnacji polecamy
IMPREGNAT DO OGRODZEN JONIEC.

ODCIENIE:

ROZNICE W ODCIENIACH JEDNEGO KOLORU mogg by¢ spowodowane produkcjg w roznych warunkach
atmosferycznych oraz zmiennoscig kruszywa, ktare jest sktadnikiem pochodzenia naturalnego. Réznice w
odcieniach nie sg wadg wyrobu i nie stanowig podstaw do reklamacji.

PAMIETAJ!!I! PRZY ZASTOSOWANIU ROZNYCH PRODUKTOW | SYSTEMOW PRODUCENTA (OGRODZENIA,
PALISADY, ELEWACJE), FAKTURY ORAZ KOLORY POSZCZEGOLNYCH SYSTEMOW ROZNIA SIE OD SIEBIE, CO
SPOWODOWANE JEST ZASTOSOWANIEM ROZNYCH RODZAJOW KRUSZYW | TECHNOLOGII PRODUKCJI.
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