
Regular 
- k a r t a  p r o d u k t u

Regular to lekkie nowoczesne, zadaszenie typu bioclimatic oparte na solidnej konstrukcji, 

0 0
w pełni aluminiowe. Dach tworzą lamele obracane od 0  do 135 , które w pozycji 

zamkniętej chronią przed słońcem oraz deszczem. Regulacja kąta nachylenia lameli 

daje kontrolę nad światłem i umożliwia cyrkulację powietrza. Konstrukcja dostosowana 

jest do zabudowy ścian bocznych oraz wyposażenia w oświetlenie taśmowe LED, 

promienniki ciepła oraz czujniki pogodowe.

Przeznaczenie: tarasy i ogrody przy prywatnych posesjach 

Możliwa zabudowa: system przeszkleń, rolety typu Screen ZIP



Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE,

PN - EN 13561 + A1:2010 Żaluzje Zewnętrzne - wymagania eksploatacyjne

Roleta typu Screen ZIP 

(roleta zacieniająca)

Przeszklenia

SPECYFIKACJA

KOLORY

Dowolny kolor z palety RAL

(dopłata + 8%)

KONSTRUKCJA DODATKOWE KOLORY

Lakier drewnopodobny

(dopłata + 15%)

9010ST

Kolor kremowo-biały

zbliżony do RAL9010 

(w standardzie)

7016ST

Kolor antracyt-metalik

zbliżony do RAL7016

(w standardzie)

LAMELE

9010ST   

Kolor kremowo-biały

zbliżony do RAL9010

(w stardardzie)

Dowolny kolor z palety RAL

(dopłata + 12%)

Lakier drewnopodobny

(dopłata + 30%)

Regular2

DODATKOWE KOLORY

Promienniki

ciepła

Oświetlenie LED 

- taśmowe, 

zintegrowane z rynną

Konstrukcja wykonana z ekstrudowanego aluminium. 

Sterowanie silnikiem elektrycznym w standardzie. 

System odprowadzania wody w standardzie.

Możliwość lakierowania proszkowego na dowolny kolor RAL.

Rotacja paneli zadaszenia w zakresie od 0° do 135°.

3 klasa odporności wiatrowej.

Możliwość wyboru wyposażenia dodatkowego:

• oświetlenie – taśma LED, 

• przeszklenia, 

• rolety zacieniające typu Screen,

• promienniki ciepła,

• czujniki wiatrowe, deszczowe i temperaturowe.

120 km/h



Regular

Regular - dane techniczne
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WYMIARY KONSTRUKCJI  PRZY ZASTOSOWANIU MAREK ZEWNĘTRZNYCH
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ODPROWADZENIE WODY

Regular

Regular - dane techniczne

MARKA ZEWNĘTRZNA 

- STANDARDOWA

MARKA WEWNĘTRZNA 

- OPCJA



Sterowanie 

24 V Przewodowy wraz z zasilaczem 150W 

7016ST Antracyt strukturalny 

Dowolny RAL 

Drewnopodobny z usłojeniem 

Kolor

Cennik - kolory 

Sterowanie 

Centrala radiowa 24 V do 1 motoru 

Opcje czujników:

* wiatrowy

* deszczowy

* temperatury

* kombinacja temperatura + deszcz do wykrycia śniegu

Piloty 

Czujniki 

Wiatrowy

Deszczowy

Temperatury

9010ST Biały strukturalny 

Czujnik deszczu i temperatury do wykrywania śniegu 

Napęd

Pilot 42 kanały, czarny/biały

Regular - akcesoria dodatkowe

Regular 5



Promienniki ciepła

Promiennik ciepła GR1

z emitorem LOW GLARE wydzielającym mniejszą ilość światła, klasa wodoszczelności IP65, 

kolor obudowy biały lub czarny, standardowo sterowany włącznikiem naściennym.

Promiennik ciepła – do stosowania zewnętrznego.

- sterowany przewodowo za pomocą przełącznika

moc 

1,5 kW

Promiennik ciepła GR2 IR -

i pilotem oraz z emitorem LOW GLARE wydzielającym mniejszą ilość światła.

Klasa wodoszczelności IP65, kolor obudowy biały lub czarny, 

sterowany pilotem podczerwieni.

 promiennik ciepła z wbudowanym odbiornikiem podczerwieni 

1,5 kW

Dodatkowy pilot podczerwieni

Centrala radiowa do 1-2 promienników 3kW

Umożliwia obsługę promiennika pilotem w zakresie on/off.

Współpracuje z pilotami TELECO 42-kanały.

Taśma LED biała 8W

Taśma  LED RGB 8W

Oświetlenie

Zasilacz do 18 mb

Oświetlenie LED

- taśmowe, 

zintegrowane z rynną

Zasilacz do 18-36 mb

DAISY TELECO

Sterowanie przez smartfon
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Regular - akcesoria dodatkowe

Odbiornik radiowy do promiennika GR1 TELECO

Sterownik biały/RGB 

TELECO do 28 mb 

(max. 4 szt. taśmy LED)

6 Regular
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e-mail: biuro@gorbi.pl

Kontakt: 

www.gorbi.pl

tel.: +48 530 999 893
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